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SERS ... RS485 
 
Abmaße: 
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Steckerverbinder nach DIN 41612

32 - polige Steckerleiste

Bauform D

SERS 06 / SERS 12

KR 12

Schnittstellenanschluß

RS485

129

81

Statusanzeige

Eingänge I1 bis I8

Eingang-Analog

Ausgänge O1 bis O4

8

1

on

1
2
3
4
5
6
7
8

O
N

OFF :

ON :

S
E

R
S

 0
6
 V

0
1

I/
O

R
S

 2
3
2

S
T

A
T

U
S

S
T

O
E

G
R

A

8

1

on

KR 6

Resettaste

Schalter 1:

Einstellung Baudrate,

Freigabe Handfahren

und Pegel

Eingangssignale

Jumper J1:

Abschlusswider-

stand 120 Ohm

für RX / RX

Schalter 2:

Einstellung Antriebs-

nummer und

Autostart

Optional 9-pol. 

D-Sub-Buchse bei 

SERS ... E50 mit 

Encoderanschluss

 
 
 
 
Steckerbelegung: 
 

9-pol. D-Sub – RS485 Signal 
1 nicht belegt 
2 /TX 
3 /RX 
4 nicht belegt 
5 GND 
6 nicht belegt 
7 TX 
8 RX 
9 8 VDC 

 

RS485 

STÖGRA Antriebstechnik - Machtlfinger Straße 24 - D-81379 München



 
Anschluss von SERS-Steuerungen an einen Master mit RS485-Schnittstelle: 
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Full-Duplex
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Half-Duplex

6..9VDC
180 Ohm

180 Ohm

 
 
Als Leitungen sollten paarweise verdrillte Zwillingsleitungen verwendet werden 
(TX mit TX und RX mit RX verdrillt).  
 
 
180 Ohm Pull-up und Pull-down Widerstände: 
Bei längeren RS485-Leitungen und EMV-Störungen auf den Leitungen kann die  
Übertragungsgualität durch 180 Ohm Pull-up bzw. Pull-down Widerstände verbessert 
werden – siehe Zeichnung oben. 
 
 
Jumper J1: 
 
Nur der letzte Teilnehmer im RS485-Netzwerk und der Master dürfen in der Emp-
fangsleitung (zwischen RX und /RX) einen 120 Ohm Abschlusswiderstand haben – 
siehe auch Zeichnung oben. 
 
Anschluss nur einer SERS an den Master mit RS485-Schnittstelle: J1 gebrückt 
 
Anschluss mehrerer SERS oder anderer Geräte an den Master mit RS485-
Schnittstelle: 
Das letzte Gerät im RS485-Netzwerk muss einen 120 Ohm Abschlusswiderstand 
haben. Bei allen anderen SERS muss J1 offen sein ! (Entfernen der J1-Brücke) 
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